
酒店洗衣房设备有哪些？
酒店布草是否卫生、整洁是体现酒店品质的重要因素之一。而布草的卫生、整洁以及破损率决定于洗衣工艺与设备，因此布草的洗涤工艺以及设备配置方案对洗衣房来讲尤为重要，尤其是怎样在保证洗涤质量的前提下，降低投资和运营成本应是业主最关心的问题。

现国内四、五星以及超五星酒店大多采用水洗、干洗和烘干机国产，熨平、折叠以及后整理采用进口的组合方案。　　

方案说明：　　

一、设备　　

1、水洗机　　

几个重要的衡量指标：机械力、震动、G值、寿命、容积比　　

机械力(洗净度)、震动(噪音、机器强度、地基要求)G值(含水率)，一流国产均和进口相差无几，寿命略低于进口。　

SMC-FII系列：
　　减震率≥97%，(实际测为98.5%) ;
　　脱干抗偏载能力高达40%，(美国标准只有20%左右);
　　随处放置使用，不需要安装地脚螺栓;
　　G值：脱干因子达300G，离心力大，极大地节省能耗和时间;
　　GPW系列
　　采用“快速洗涤”的设计理念，减少非有效运行时间，缩短洗涤周期;

　　高速脱干因子高达350G的极限，降低了布草含水率12%(8个百分点);

　　国家发明专利的减震结构，减震率高达97%以上;

　　人机工程专业设计，造型美观，结构紧凑，减少占地面积15%;

　　7寸彩色触摸屏电脑控制器，操作和管理方便(图画显示，权限控制，U盘和网络连接，微软CE操作系统，升级接口)。

2、 烘干机

　　几个重要的衡量指标：效率、能耗。一流国产烘干机效率和能耗接近进口设备;

D系列：　　

大规格加热器与大风量的风机匹配以及畅通的风道设计组成了高效的烘干系统，使机器的烘干效率能达到93%而行业标准规定80%。

保温隔热层有效阻止转笼里的热量向外部的传导损失，提高热效率。

反抄口门口，不容易产生对织物钩丝;

转笼上冲孔密度高，通风面积45% ，空气在转笼内的流动性好，增加流动热空气与湿衣物接触的面积，有利于衣物被快速烘干。

3、 干洗机

　几个重要的衡量指标：效率、环保。一流国产干洗机机效率和环保已达到国际标准;

　　P4系列：

　　P4系列干洗机已取得ETL，CE， AFNOR等相关认证;

　　P4系列干洗机滚筒内残留可以最低可以降到20ppm,基本稳定在160ppm左右;

　　P4干洗机关键零部件全部选用进口，产品性能和功能比意大利干洗机还要好，可以称得上目前市场上性价比最高的干洗机;

4、槽烫、折叠
　　由于国内的加工工艺落后国际先进水平，槽烫的效率、能耗、熨平质量以及折叠机的效率、稳定性和进口还有一定差距，同时槽烫、折叠在洗衣房一般情况下只有一套，为了保证熨烫质量和洗衣房的正常运转，槽烫、折叠选择一流进口品牌(进口品牌价格和品质同样差距较大，选择一定要谨慎)。

　　

5、 后整理

　　几个重要的衡量指标：节能、熨烫质量

　　和槽烫、折叠同样由于国内的加工工艺落后国际先进水平，为了保证熨烫质量，后整理我们一般选择进口品牌。

　　二、投资

国产水洗、烘干以及干洗机价格只是进口的一半，甚至更少，若上述设备选择国产，槽烫、折叠以及小后整理用进口，洗衣房投资至少节约三分之一，且产品维修率并不明显高于进口产品。

　　

三、服务

　　

采用全进口方案厂家，以后安装、调试、培训、维护、维修以及配件供应存在很大隐患，进口水洗机、烘干机、干洗机在国内销售及服务均采实行多级代理制，代理商规模、实力相对弱小，且洗涤设备使用寿命达十年以上，小规模代理机构在设备维修、零配件供应等方面存在较大的不确定性。

　　

采用组合方案，设备供应商与进口生产厂家是战略联盟关系，并拥有一批经过培训的售后人员，无论自己还是进口设备都能提供高效的服务，并拥有一定量的配件库存，可以提供及时的配件供应。

　　

　　

设备供应商可以安排洗衣房人员设备维护与技术培训。
资料来源：http://www.tzxdsb.com

